
 

AURE – lattiat valmistetaan suomalaisesta puus-

ta luontoa kunnioittaen. Puun hyvä kos-

teuden sidontakyky ja hengittävyys paran-

tavat sisäilman laatua.  

AURE ASKEL lattiassa voit tuntea puuma-

teriaalin luontaisen miellyttävyyden ja 

lämmön. AURE Lattialautojen valmistuk-

sella on pitkät perinteet, jo 70-luvulla aloi-

tetun valmistus- ja kehitystyön ansiosta 

tuote on korkealaatuinen ja helppo asen-

taa.  

Aure HLL 33x215 

• Päätypontattu 

• Puuvalmis 
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Tuote Mänty HLL 33x215 mm (40x220),  

Mikroviiste, 

Päätypontattu 

Laatu Raaka-aine tyvitukin ST, valmistuskosteus 10%. 

Sisältää mustia oksia ja pieniä lohkeamia. 

Kappaleen päässä, n.50 cm, sallitaan laatuun kuulumattomia 

ominaisuuksia, jotka voidaan tarvittaessa katkaista pois. Lopulli-

nen haluttu laatu valikoidaan asennuksen yhteydessä. 

Pituudet Lankeavat pituudet puutavaramitoin.  

Tappourat takana. 

Hyöty 4,87 jm/m² 

Pakkaus 2 kpl/folio. Tukkupakkaus 100 kpl. 

Tekniset tiedot 
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